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ОБЗОР 

ВВЕДЕНИЕ 

Беспроводной передатчик DMX ЯРИЛО WiDMX TX и беспроводной приемник DMX ЯРИЛО 
WiDMX RX предназначены для беспроводной передачи потока DMX512 на расстояние до 
600 м (прямой видимости) от DMX-контроллера или DMX-консоли/пульта к световым или 
иным приборам с управлением по DMX. Передатчик и приемник работают в паре друг с 
другом, а также совместимы с беспроводными приемопередатчиками сторонних 
производителей.  

При первоначальной настройке приборов требуется согласовать приемник и передатчик, 
задав соответствующие режимы с помощью кнопки SET на панели прибора и 
многоцветного светодиодного индикатора WiDMX LED.  

Некоторые режимы позволяют работать одному передатчику с несколькими 
приемниками, другие – только в режиме «точка-точка» (один передатчик и один 
приемник). 
 
На приемник и передатчик устанавливается съёмная антенна, которую можно вынести на 
расстояние с помощью удлинительного СВЧ-кабеля SMA-SMA. 

 
 
Для удобства крепления на сценические конструкции или мачту при помощи стяжек в 
комплект приемника и передатчика входят угловой крепеж с проушинами. Все разъёмы и 
соединители обладают фиксацией, что позволяет использовать беспроводной передатчик 
DMX ЯРИЛО WiDMX TX и беспроводной приемник DMX ЯРИЛО WiDMX RX в условиях 
вибрации, шума и взаимодействия с посторонними лицами без риска потери контакта во 
время использования. Встроенный блок питания и профессиональный разъем питания 
позволяют использовать коммутацию стандартную для профессиональной сферы. 

 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Поддержка популярных протоколов WIDMX, W-DMX G3, W-DMX G4, 
Guangzhou (GZ) 

• Выход DMX512 XLR3 (доступна версия с разъёмами XLR5 - 5 контактов) 
• Разъём питания PowerCON (синий) (доступна версия TrueCON) 
• Индикация наличия питания 
• Индикация режима работы 
• Установка на мачту или сценическую конструкцию 

Габариты устройств ДхШхВ  76x35x100 мм (без учета креплений и антенны) 
Вес      0.26 кг  
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ЛИЦЕВАЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛИ 

 

DMX OUT – выход DMX. 

DMX IN – вход DMX. 

POWER IN - разъём для 
подключения питания. 

 

 

 

PWR – индикатор наличия 
питания.  

SET – кнопка переключения 
режимов. 

ANT – разъём подключения 
антенны 2,4ГГц. 

WiDMX LED – индикатор режима 
работы. 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА. ВЫБОР ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЧИ. 

При включении устройства есть возможность выбрать радиопротокол из числа поддерживаемых: 
WIDMX, Guangzhou(GZ), W-DMX G3/G4. Чтобы выбрать радиопротокол передачи DMX-сигнала, 
выполните следующие шаги: 

1. Отключите устройство от сети питания. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET. 
3. Не отпуская кнопку SET, подключите устройство к сети питания. 
4. Продолжайте удерживать кнопку SET до тех пор, пока светодиод, WiDMX LED, не загорится 

белым цветом. 
5. Отпустите кнопку SET. Устройство перешло в режим выбора радиопротокола. 
6. Нажатием кнопки «SET» переключайтесь между доступными протоколами.  
7. Остановитесь на необходимом вам протоколе, нажмите и удерживайте кнопку «SET» в 

течении 3 секунд для его выбора. 

Доступные протоколы: 

Протокол Цвет светодиода 
GZ Желтый 
WIDMX Красный 
W-DMX-Receive Зеленый 
W-DMX-Transmit Синий 

По умолчанию, от производителя передатчики и приемники настроены в режиме GZ, канал - синий. 

  

ЯРИЛО WiDMX TX ЯРИЛО WiDMX 
RX 
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GZ ПРОТОКОЛ 

GZ (Guangzhou) протокол – самый популярный протокол беспроводной передачи DMX, который 
используется во многих световых приборах и радиопередатчиков производителей из Китая. 
Данный протокол имеет возможность выбора радиоканала и может использовать несколько 
приемников и один передатчик на одном канале. Доступно для выбора 7 каналов передачи, для 
обозначения номера канала используется определенный цвет светодиода WiDMX LED. 
Для отображения текущего радиоканала выполните короткое нажатие кнопки SET - светодиод 
покажет активный радиоканал. 

 
Для смены радиоканала выполняйте короткие нажатия кнопки SET, последовательно переключая 
доступные каналы. Текущий цвет светодиода означает выбранный радиоканал, по которому будет 
осуществляться передача DMX-сигнала. 

Доступные радиоканалы: 

 Цвет светодиода (радиоканал) 
1 Красный 
2 Зеленый 
3 Синий 
4 Желтый 
5 Голубой 
6 Малиновый 
7 Белый 

 

Для корректной передачи DMX-потока беспроводной передатчик DMX ЯРИЛО WiDMX TX и 
беспроводной приемник DMX ЯРИЛО WiDMX RX должны быть настроены на один и тот же 
радиоканал. Передатчиков в рамках одного канала должно быть не более одного, приемников – не 
ограничено.  

ЯРИЛО WiDMX TX - индикация светодиода WiDMX LED в режиме протокола GZ: 

- Красный мигающий – передача DMX сигнала 
- Постоянный цвет радиоканала – DMX на входе отсутствует. 

ЯРИЛО WiDMX RX - индикация светодиода WiDMX LED в режиме протокола GZ: 

- Зеленый мигающий – прием DMX-сигнала. 
- Постоянный цвет радиоканала – DMX-сигнал не принимается. 
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WIDMX ПРОТОКОЛ 

Данный протокол имеет возможность выбора радиоканала и может использовать несколько 
приемников и один передатчик на оном канале. В протоколе WIDMX доступно для выбора 6 
каналов передачи, для обозначения номера канала используется определенный цвет светодиода 
WiDMX LED. 

 
Для отображения текущего радиоканала выполните короткое нажатие кнопки SET - светодиод 
покажет активный радиоканал. 

 
Для смены радиоканала выполняйте короткие нажатия кнопки SET, последовательно переключая 
доступные каналы. Текущий цвет светодиода означает выбранный радиоканал, по которому будет 
осуществляться передача DMX-сигнала. 

Доступные радиоканалы: 

 Цвет светодиода (радиоканал) 
1 Красный 
2 Зеленый 
3 Синий 
4 Желтый 
5 Голубой 
6 Малиновый 

 

Для корректной передачи DMX-потока беспроводной передатчик DMX ЯРИЛО WiDMX TX и 
беспроводной приемник DMX ЯРИЛО WiDMX RX должны быть настроены на один и тот же 
радиоканал. Передатчиков в рамках одного канала должно быть не более одного, приемников – не 
ограничено.  

ЯРИЛО WiDMX TX - индикация светодиода WiDMX LED в режиме протокола WIDMX: 

- Красный мигающий – передача DMX сигнала 
- Постоянный цвет радиоканала – DMX на входе отсутствует. 

ЯРИЛО WiDMX RX - индикация светодиода WiDMX LED в режиме протокола WIDMX: 

- Зеленый мигающий – прием DMX-сигнала. 

Постоянный цвет радиоканала – DMX-сигнал не принимается   
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ПРОТОКОЛ W-DMX 

Данный протокол позволяет передавать DMX-поток по радиоканалу, с возможностью 
подключения/отключения приемников. Для передатчика используется протокол W-DMX-Transmit, 
для приемника - W-DMX- Receive. (Если указать для передатчика - W-DMX- Receive. 

W-DMX-Transmit протокол для ЯРИЛО WiDMX TX 

Индикация светодиода: 

- Синий – передача DMX-сигнала  
- Синий медленное мигание –DMX-сигнал на входе отсутствует 
- Синий быстрое мигание – подключение приемников 
- Красный – все ранее подключенные устройства удалены. 

Подключение устройств: 

 Нажатием кнопки SET, передатчик начнет подключать все не подключенные приемники в 
зоне покрытия. Светодиод начнет быстро мигать синим цветом. 

Удаление подключенных устройств: 

 Нажмите и удерживайте кнопку SET около 3 секунд, пока светодиод не начнет быстро 
мигать синим цветом, затем отпустите кнопку SET, передатчик отключит все подключенные 
устройства. 

W-DMX- Receive протокол для ЯРИЛО WiDMX RX 

Индикация светодиода: 

- Зеленый – подключено к передатчику, прием DMX-сигнала 
- Зеленый медленное мигание – подключено к передатчику, нет DMX-сигнала 
- Зеленый быстрое мигание -подключение к передатчику. 
- Красный – удаление соединения 
- Красный быстрое мигание – соединение с передатчиком потеряно 
- Белый – соединение с передатчиком не установлено 

Отключение от передатчика: 

 Нажмите и удерживайте кнопку «SET» около 3 секунд, пока индикатор светодиода не 
станет белым. Устройство отключится от передатчика. 

 


