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Описание 

ЯРИЛО WiDMX RX предназначен для приема по 
радиоканалу диапазона 2,4ГГц сигнала от 
беспроводного передатчика DMX, который данное 
устройство передает через кабель на световые 
приборы по DMX. Для передачи радиосигнала 
используется беспроводной передатчик ЯРИЛО 
WiDMX TX.  

 

Основные особенности 

• Поддержка популярных протоколов WIDMX, 
W-DMX G3, W-DMX G4, Guangzhou(GZ) 

• Выход DMX512 XLR3 (доступна версия с разъёмами XLR5 - 5 контактов) 
• Разъём питания PowerCON (синий) (доступна версия TrueCON) 
• Индикация наличия питания 
• Индикация режима работы 
• Установка на мачту или сценическую конструкцию 

Информация для заказа: 

Наименование артикул Описание 

Беспроводной приемник DMX 
ЯРИЛО WiDMX RX 
ТУ 27.40.42.211–002–86789971–2026 

WR DMX OUT – XLR3F, POWER IN – PowerCON  
(Базовое исполнение, серийный выпуск) 

WR-5P DMX OUT – XLR5F, POWER IN - PowerCON 
WR-3NP DMX OUT – NC3FAH Neutrik, POWER IN - PowerCON 
WR-5NP DMX OUT – NC5FAH Neutrik, POWER IN - PowerCON 
WR-3P DMX OUT – XLR3M, POWER IN – TrueCON  
WR-5P DMX OUT – XLR5M, POWER IN - TrueCON 
WR-3NP DMX OUT – NC3FAH Neutrik, POWER IN - TrueCON 
WR-5NP DMX OUT – NC5FAH Neutrik, POWER IN - TrueCON 

  

 

Комплект поставки 
 

• Приемник ЯРИЛО WiDMX RX 
• Антенна 2.4ГГц 
• Кабель питания 220В 
• Крепежные уголки 2шт 
• Гарантийный талон 

Дополнительная информация 
 
Свежую редакцию руководства 
пользователя  
можно найти на www.yarilo.pro 
Сделано в России. 
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DMX OUT – выход DMX. 

POWER IN - разъём для подключения питания. 

 

 

PWR – индикатор наличия питания.  

SET – кнопка переключения режимов. 

ANT – разъём подключения антенны 2,4ГГц. 

WiDMX LED – индикатор режима работы. 

 

Технические характеристики 

Тип Радиоприемник 
Частотный диапазон 2,402-2,480ГГц, 79 каналов 
Расширение спектра ППРЧ (FHSS), 1100 ск/с 
Модуляция GFSK 
Максимальная дальность 600м (прямая видимость) 
Поддерживаемые протоколы WIDMX, W-DMX G3, W-DMX G4, 

Guangzhou(GZ) 
Чувствительность -94 дБм 
Выходной порт Выход DMX, розетка XLR3 (доступно XLR5) 
Напряжение питания 110-240В 50-60Гц 
Гальваническая развязка До 1000В 
Корпус: Металл 
Размеры (ШхГхВ): 76x35x100 мм (без антенны и крепежа) 
Вес нетто: 267 г 
Габариты упаковки (ШхГхВ): 130x130x60 мм 
Вес брутто: 0,5 кг 
Рабочая температура 0-50°C 
Максимальная температура окружающей 
среды 

40°С 

Защита от пыли и влаги IP20 
Сертификация EAC 
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